


江苏省固体（危险）废物
跨省（市）转移实施方案










申请单位：      上海新金桥环保有限公司        （公章）


填报日期：         2025 年  11月 3 日                                         







申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。
                                


     
      法人代表签字：
                   年   月  日






第一部分：拟转移废物基本情况
	表1 废物产生企业情况

	企业投产时间、主要经营范围及规模
本公司位于上海市浦东新区敬业路870号，成立于 2000年，目前主要从事工业废弃物收集、运输、贮存、处理、处置和再循环利用一体化，是具备《上海市危险废物经营许可证》的工业废弃物收集处置单位，年危险废弃物收集量约8000吨；2017年，经上海环保局发文通知，本公司列为上海市回收汽修店、汽车4S店废油等危废收集、暂存企业之一，收集、分类、暂存汽车生产和维修过程中产生的危险废物HW08废矿物油、废矿物油（自产），预计2025年可回收HW08废矿物油2000吨，现拟委托常州菲纳斯能源科技有限公司处置。


	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图
上海新金桥环保有限公司具有《上海市危险废物经营许可证》（编号：073），专业收集上海市金桥经济技术开发区内各企业的产生的危险废物，新金桥环保公司清运收集后在公司的危废仓库里进行分类、整理、包装后，交由常州菲纳斯能源科技有限公司进行环保处置再利用。


收集
危险废物
暂存
包装
分类
交由常州菲纳斯处置




	表3 废物特性详细描述

		废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	废矿物油（自产）900-249-08
废矿物油900-209-08、
废矿物油900-249-08、
废矿物油900-214-08
	烯烃
	97-98%
	毒性、易燃性
	液态

	
	防锈剂
	1-2%
	
	

	
	清净剂
	1-2%
	
	






第二部分：废物包装、运输情况
	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	废矿物油（自产）900-249-08
废矿物油900-209-08、
废矿物油900-249-08、
废矿物油900-214-08
	槽罐车
	金属
	30000L
	是

	表2  废物运输情况

	运输单位、车辆是否符合交管部门运输规定及环保要求（文字描述）
委托具有相应资质的危险货物运输单位江苏神华物流有限公司、镇江市大港顺达汽车运输有限公司，并由符合相关规定的危货运输车辆进行运输。











	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区））
上海新金桥环保有限公司-S20外环高速-G1503上海绕城高速--G15沈海高速-G4221沪武高速-金湖路-常州菲纳斯能源科技有限公司
所经地级市：上海市-太仓市-常熟市-张家港市-常州市






	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	1、 运输过程中的污染防治措施、安全防护措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
①严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定进行操作。 
②废物装卸必须废物装卸工具处理设施，尽可能采取机械作业，减少人工对其直接操作，如果采用人工搬运，应避免废物直接接触身体。 人员佩戴醒目标志，穿着防护服，戴橡胶手套，对废物所属区域进行保护，无关人员禁止进入。
③在装卸过程中，若发生包装物泄漏情况必须立即采取措施及时根据具体品种按消防方法施救处理，应穿戴包括氧气防毒面具在内的全身防护服。
 ④本厂在装卸运输废物过程中，如遇天气突发变化事件，如狂风暴雨、降雪等现象应停止装卸运输过程。

	2、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备
①运输公司设有应急救援组，负责公司危化品和危废的运输事故应急处理的各项工作，承担运输的车辆和驾驶员积极配合用车单位对危化品和危废运输事故的应急救援工作。 
②废物运输车辆和运输人员必须具备从事危险废物运输经营的相关要求，并执有相关运输营业执照。驾驶员与押运员必须是认真负责，技术熟练，懂得危险货物运输的相关知识专业的驾驶员，非专业驾驶员不准运输危险货的。
③运输过程中发生翻车、撞击等意外事故时，不论何种情况，现场押运员、驾驶人员应立即采取相应措施进行救援防止事故扩大、恶化；并及时向处置中心报警。

	3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备
A、拉警戒线隔离泄漏污染区，限制人员靠近，并及时拨打公司和当地辖区环保部门应急
救援电话。
 B、立即使用随车配备的应急工具，收集、堵漏、清理。如渗漏情况严重，应设置隔离区，禁止车辆和行人通过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。
 C、应急人员佩戴好防护用具（口罩、护目镜、手套、工作服等）
，不得直接接触泄漏物
D、 如果清理人员的身体不慎收到伤害，应及时采取措施处理，并到医院接受救治。
对于受污染的土壤，可调节PH值，以减少对农作物的腐蚀性。再将中和后的土壤一并收集与编织袋中运往处理厂进行无害化处置。


第三部分   废物处理处置情况
	表1   接受单位基本情况

	单位名称：常州菲纳斯能源科技有限公司

	危废经营许可证编号：JSCZ0413OOD026-6
	有效期：2024-11-12~2027-11-11

	接受废物的处理处置方式：处置、利用废矿物油（HW08），60000吨/年

	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	文字描述及工艺流程图

废油加氢精制联合装置包括预处理单元、减压蒸馏单元、加氢精制单元、废水、废气处理单元、甲醇制氢单元等5个单元组成，具体工艺描述如下：
①预处理单元
从废油储罐来的废油同注碱罐中液碱在管道中完成充分混合，经管道换热后进入常压闪蒸塔进行脱水和脱轻质油。水分和轻质油组分从常压闪蒸塔塔顶蒸出，经塔顶冷凝器常温水冷后液相组分进入冷凝罐，液相组分在冷凝罐内通过内设的隔板分为轻质油和水分，水分作为含油废水后续经污水站处理。轻质油通过轻油泵送至油水分离罐，经油水分离罐静置后进一步去除少量废水后进缓冲罐。
常压闪蒸塔底部油品经3#工艺加热炉加热进入中间缓冲罐，后进入减压闪蒸塔进一步脱轻质油，轻质油组分从塔顶蒸出，经减压闪蒸塔塔顶冷凝器常温水冷后液相组分进入冷凝罐，再通过轻油泵送至油水分离罐。减压闪蒸塔底部油品进入后续减压蒸馏单元进料缓冲罐或储罐区精制油罐，供减压蒸馏单元进一步处理。
②减压蒸馏单元
来自预处理单元的精制油经换热后送1#工艺加热炉加热进减压分馏塔，减压分馏塔塔顶油气经常温水冷后液相组分进入冷凝罐，再通过轻油泵送至预处理单元油水分离罐。减一至减四分馏产物对应进入侧线塔，液相由各层收油液斗收集分别去往罐区减一至减四线减压油中间罐（减一、减二线共用一个减压油中间罐），后送至加氢精制单元进一步处理。
③加氢精制单元
减压蒸馏单元的减压油送入缓冲罐，经加压泵加压后与氢气混合，再经2#工艺加热炉加热进入保护剂反应器，脱除油品中金属杂质，之后进入加氢反应器进行反应，将油品中硫、氮、氯转化为易脱除的H2S、NH3和氯离子。加氢后的油品进入高温脱氯反应器，氯离子与脱氯剂中的金属氧化物反应生成稳定的氯化物而截留在催化剂微孔中，脱氯后的产物进入热高压分离器中进行气液分离。
热高分油从热高压分离器底部经液位控制阀减压后进入热低压分离器，进一步在低压下将油中溶解的废气闪蒸出来送至废气处理单元，分离出溶解气后的生成油靠自压进入汽提塔。由热高压分离器顶部出来的气态料进入冷高压分离器，将纯度较高的氢气分离出来去循环氢压缩机循环利用，其余组分进入冷低压分离器再进行油水气分离，分离后的油去汽提塔，废水和废气分别去废水、废气处理单元不同工段进一步处理。
来自热低压分离器和冷低压分离器底部的油品进入汽提塔，过热蒸汽从汽提塔底部吹入，以除去溶解在油品中反应生成的H2S、NH3等轻组份，汽提后塔顶含油气体进入三相分离器，分离器底部废水及含硫气分别去废水、废气处理单元不同工段进一步处理，轻油由轻油泵抽出送至预处理单元油水分离罐。汽提塔塔底油品送入分馏塔处理，柴油组分从塔顶蒸出，经塔顶冷凝器常温水冷后液相组分进入分水罐。分水罐静置分层后产生含油废水W3，柴油送至柴油罐。分馏塔底部油品根据不同粘度分别泵入储罐区基础油I储罐、基础油II储罐、基础油III储罐待外售。
④废水、废气处理单元
废水首先进入废水罐，废水经过除油器将水中油相分离去除后进汽提塔，油相送至废油罐。汽提塔塔底汽提净化水作废水（W3）送厂区污水站处理，汽提塔中部侧线抽出富氨气，氨气同废气一同进入两级碱吸收反应器，气体中的H2S与吸收反应器内的NaOH溶液进行酸碱反应，生产副产36%硫氢化钠，氨气送至氨水混合器，氨水罐内的氨水经氨水泵循环吸收氨气，待氨水罐内的氨水浓度达到20%时作为氨水产品外售。
⑤甲醇制氢单元
甲醇与脱盐水在中间缓冲罐按照一定比例配置，经换热后进入汽化过热器，在汽化过热器中与导热油进行第二次热交换完成汽化进入转化器内。在催化剂的作用下发生催化裂解和转化反应，生成高温转化气。高温转化气在换热器中换热降温至40℃以下，再分离净化未反应的甲醇和水并回流至缓冲罐。随后裂解的转化气进入PSA提纯工段，产品氢气输送至加氢精制单元使用。
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第四部分   申请转移废物上年度处置情况及跨省转移原因

	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收日期

	2025-11-27
	1
	20253101277412
	废矿物油
	900-214-08
	32.6
	江苏神华物流有限公司
	苏J86652
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-11-27 22:33:03.000

	2025-10-15
	2
	20253101235420
	废矿物油
	900-214-08
	32.12
	江苏神华物流有限公司
	苏JN5911
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-10-17 10:38:22.000

	2025-09-04
	3
	20253101201423
	废矿物油
	900-214-08
	31.86
	江苏神华物流有限公司
	苏JN5911
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-09-06 09:22:40.000

	2025-08-06
	4
	20253101176134
	废矿物油
	900-214-08
	32.31
	江苏神华物流有限公司
	苏J86652
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-08-09 16:08:28.000

	2025-07-21
	5
	20253101161821
	废矿物油
	900-214-08
	32.15
	江苏神华物流有限公司
	苏J86652
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-07-23 11:26:45.000

	2025-07-02
	6
	20253101145292
	废矿物油
	900-214-08
	32.27
	江苏神华物流有限公司
	苏J86652
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-07-04 09:56:54.000

	2025-05-29
	7
	20253101115450
	废矿物油
	900-214-08
	32.08
	江苏神华物流有限公司
	苏J86652
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-05-30 16:38:24.000

	2025-05-15
	8
	20253101102769
	废矿物油
	900-214-08
	31.42
	江苏神华物流有限公司
	苏JQ1339
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-05-17 10:30:23.000

	2025-04-28
	9
	20253101089760
	废矿物油
	900-214-08
	32.58
	江苏神华物流有限公司
	苏J86652
	常州菲纳斯能源科技有限公司
	2025-04-29 14:28:59.000

	合计
	
	
	
	
	289.39吨
	
	
	
	




