附件3

江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：    江苏双隆铝业有限公司  （公章）
填报日期：        2024年2月1日          

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。
      法人代表签字：
                 年    月  日
第一部分：拟转移废物基本情况

	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）
江苏双隆铝业有限公司与2019年7月投产，经营范围包括铝制品的生产、销售与研发；生产性废旧铝的回收及利用。
规模为12万吨再生铝和一万吨铝型材加工。

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	铝棒
	AL
	5.8万吨
	铝灰渣
	750

	
	
	
	除尘铝灰
	200

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图

废铝+铝锭 投入熔炼炉→熔化→精炼打渣→耙渣→炒灰机搅拌滤出铝灰铝渣→冷却→铝灰渣


布袋除尘器烟气收集→除尘铝灰



	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	铝灰渣
	铝及铝合金化合物
	5-30
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性          eq \o\ac(□,√)
感染性         □
	固态        eq \o\ac(□,√)
半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □

	除尘铝灰


	金属化合物粉尘
	0-4
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性          eq \o\ac(□,√)
感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态      eq \o\ac(□,√)
颗粒态     □

液态       □

	
	
	
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性         □

感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □


第二部分：废物包装、运输情况

	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	铝灰渣
	吨袋
	聚丙烯
	1m³
	是

	2
	除尘铝灰
	吨袋
	聚丙烯
	1m³
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

委托河南利泽运输有限公司进行危废运输，资质证书：郑410101025364，运输车辆安装动态监控定位系统，实时报送运输路线，严格按规定运输路线行驶，严格遵守禁止在居民区和人口密集区停留，禁止与其他货物混合运输规定；装车时应严格按照《危险废物规范化管理》要求进行操作，做好防扬散、防泄漏等保护措施。

	运输方式：   道路 ☑       铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

起点：江苏双隆铝业有限公司

途径：镇江市、扬州市、淮安市、宿迁市、徐州市、临沂市
终点：山东宏兴环保材料有限公司



	


	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

污染防治措施：

1、运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止扬散、雨淋；

2、对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

3、严禁混合运输不同的危险废物；

4、转移危险废物时，严格按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告；

5、运输危险废物的人员，定期参加专业培训，经考核合格后上岗；

6、发生泄漏时，污泥被带入外环境，立即用应急设施如扫把、簸箕、抹布、消防砂(袋)等对泄漏的危废及废水进行清理及堵截，并妥善收集待处置；

污染防治设备主要有：雨布、铁锹、消防沙、抹布、应急收集桶等。

	运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

安全防护措施：

1）个体防护措施。驾押人员应做好个体防护，以确保自身安全；

2）初期应急处置，事故报告后，驾驶和押运人员应根据货物特性，采取相应的措施；

3）设置警告标志、警戒带等；

4）不得违法破坏现场，如遇爆炸、火灾、中毒等危及人身安全时，驾押人员应劝阻和协助疏导，避免无关人员误入；

5）配合政府主管部门开展应急救援；

安全防护设备：防护服、防护手套、防毒面具、灭火器、消防沙、警示带、警告标示等。

	运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《道路交通安全法》、《道路运输条例》和国家有关规定，确保在发生道路运输突发事件时，及时组织、指挥并动员各方面力量投入抢救、抢险、运输保障、现场处理及善后工作，保护人民群众生命和财产安全，保护环境，维护社会稳定，制定本预案。

一、组织领导

为确保应急处理工作组织有效、措施到位，公司成立应急指挥

领导小组：

组 长：王志权（产废单位：副总经理）电话：13862717329
副组长：冯晓东（运输单位：总经理）电话：13949122228
副组长：刘峰（处置单位：业务经理）电话：15866026323
领导小组主要职责是：组织、指挥、协调突发事件的抢救、抢险、保障运输、现场处理及善后工作，服从政府或有关部门的统一调度、指挥。

二、报告程序

当发生重、特大道路交通事故及危险废弃物泄漏、燃烧事故后，驾驶员、押运员必须采取措施抢救伤员，迅速向事故发生地公安交警部门及本企业报告，企业在接到报告后对情况做出分析和决策并及时上报上级所属地道路运输管理机构、环保局等有关部门。

相关急救电话：

环保：12369 交警：122 公安：110 消防：119 医疗：120

事故报告的主要内容：事故单位、车辆、驾驶人员的基本情况；事故发生的时间、地点及事故现场情况；事故的简要经过、人员伤亡情况；事故性质的初步判断；报告单位、报告人、报告时间及联系方式。

三、应急指挥

领导小组接到道路交通事故报告或政府有关自然灾害、公共卫生及其他突发公共事件应急运输指令时，立即启动本预案，由组长或副组长率领相关人员赶赴目的地进行现场指挥，遵照上级的指示和要求，积极与有关部门密切配合，认真做好抢险施救、事故处理和运输保障工作，并即时将有关情况向上级和有关部门报告。

四、处置措施

发生重、特大交通事故时，即时启动应急预案，组长或副组长应率领相关人员在第一时间内赶赴现场，采取果断措施，防止事态扩大，积极协助有关部门处理相关事宜，并做好善后工作。危险废弃物运输在过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或被盗、丢失、流散、泄漏等事故时，驾驶员、押运员应立即向当地环保、公安、交警部门和企业报告，说明事故情况、危险货物名称、危害和应急措施，并在现场采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置。本企业接报告后，启动应急预案，根据掌握运载的危险品性质、事故时间、地点、原因、人员伤亡、造成危害程度等情况，组织人力、物力，迅速、有效、妥善地进行处置，服从有关部门的指挥，积极采取相应措施，把事故造成的损失控制在最小的范围内，并协助相关部门做好事故调查和善后工作。




第三部分   废物处理处置情况

	表1   接受单位基本情况

	单位名称：山东宏兴环保材料有限公司

	危废经营许可证编号：临环3713220060
	有效期：2029年1月1日

	经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

危险废物 HW48 (321-024-48, 321-026-48, 321-034- 48) 200000吨/年的能力


	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	文字描述及工艺流程图
铝灰 (渣) 处置工艺流程及情况说明
公司产品主要为金属铝及铝酸钙，主要以铝灰 (渣) 为原料 (废物代码：  321-024-48 、321-026-48 、321-034-48)，经铝灰 (渣) 原料暂存、投料、粗筛、 原料球磨、筛分后分离金属铝，剩余物料与石灰石经混合原料球磨、煅烧、冷却、 成品球磨、包装等工序最终制得铝酸钙，具体工艺如下：
1 、原料暂存
所用原料主要为铝灰 (渣) 及石灰石，其中石灰石来料为包装袋密闭包装， 由运输车经厂内物料入口运送至厂区内暂存于钙石间。所有原料铝灰渣均在产生 企业内部由危废专用防漏包装袋密闭进行包装后经有危废运输资质的专用运输 车辆送至拟建项目厂内，进厂前由厂内化验人员对铝灰渣中有害物质以及折合氧 化铝含量等项目进行分析化验后，合格原料铝灰渣暂存于厂内铝灰库。
2 、投料
投料工序采用负压闭式自动拆包机，实现连续自动式拆包、上料过程。
3 、粗筛
料仓中物料经提升机密闭送至全封闭式振动给料机，经振动给料机送至滚筒 筛。铝灰渣经滚筒筛初步粗筛，分离出部分大块金属铝，初步筛分采用滚筒筛， 滚筒筛是一代新型自清式筛料专用设备。初步筛分后金属铝吨袋包装后存放于仓
库，筛分后剩余铝灰渣经皮带输送机送至 2#铝灰料仓暂存
4 、原料球磨
为了进一步分离铝灰渣中金属铝，经过初筛后的铝灰渣进入球磨机内，利用 铝的延展性使得金属铝发生变形，而氧化铝等无机物在球磨机的砸磨作用下，变 得越来越细，然后可以利用筛分的方法把金属铝分离出来，达到金属铝的再次分 离。球磨后铝灰通过卸料箅板排出进入后续筛分机。
5 、筛分
球磨后铝灰经密闭螺旋输送机送至滚筒筛进行再次筛分分离金属铝，筛分后 金属铝经出料口排入吨袋，包装后存放于成品仓库。经分离金属铝后剩余铝灰经 提升机送至 3#铝灰料仓存放，与不回收金属铝的铝灰渣共同进入后续工序。
6 、石灰石投料

袋装石灰石投入负压闭式自动拆包机内，完成包装拆除及投料，石灰石进入 石灰石料仓备用。
7 、混料球磨
3#铝灰料仓内铝灰、石灰石料仓内石灰石分别经各自配套的皮带秤根据原料 成分经皮带秤自动计量，分别经各自密闭传输皮带送入球磨机进一步球磨，球磨 达到一定粒径后经密闭提升机送至混料仓暂存。
8 、煅烧
原料从暂存混料仓经电子皮带计量秤、皮带输送机、稳料仓、锁风阀直接喂 入回转窑，燃料从窑头喷入，原料进入铝酸钙回转窑先经来自窑尾的热量进行预 加热，在窑内和燃料产生热气流逆向移动，通过匀速旋转以及重力作用使物料匀 速向窑头热源燃烧器方向涌动，这样就可以使物料从低温到高温匀速提升温度， 避免欠烧和过烧的情况，保障煅烧物料的质量。在设定的高温条件下，铝灰渣中
的 A12O3 和石灰石分解产物 CaO 经高温煅烧后形成的以二铝酸钙(CaO•2A12O3)
和一铝酸钙(CaO•A12O3)为主要成分的烧结物质，即为铝酸钙粉熟料。大致经过 预热带、煅烧带、冷却带三个阶段后，卸出回转窑。
由于铝灰中含 N、F、氰化物等有害成分，本工程应用自热+助燃高温煅烧技
术，通过加入石灰石和控制工艺条件，强化铝灰中有害成分 (N 、F 、氰化物等) 的脱除效果。
9 、冷却
熟料进入冷却机温度降至 80 度以下，冷却机采用风冷方式，热空气可作为 回转窑空气补充，降低能耗。
10 、成品球磨
经过煅烧后的钙铝粉料在回转窑内由半熔融状态结为 2-5cm 块状熟料。按照 产品规格，需要将块状熟料球磨达到规定粒径后送至暂存成品仓。
11 、成品包装
合格产品经料仓送至包装机，按照规格经包装机自动包装成袋，送至成品库
代售。


	


第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每种废物请填写合计量

首次申请不需

