江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：    衡阳力赛储能有限公司    （公章）
填报日期：       2025年03月20日         
江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。
      法人代表签字：
                 年    月   日
第一部分：拟转移废物基本情况
	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

衡阳力赛储能有限公司是一家储能型锂电池研发、生产制造的企业，坐落于衡阳市石鼓区松木经济开发区化工路2号。公司引进一条新型进口全自动生产线，设计年产400兆瓦时，现实际年产能约设计产能50%左右。

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	锂电池
	/
	6000万只
	N-甲基吡咯烷酮废液
	500吨

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图

锂电池在正极涂布烘干环节会产生N-甲基吡咯烷酮（下称NMP）蒸汽，NMP蒸汽通过冷凝回收系统处理，产生NMP回收液，收集到吨桶。




	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	NMP废液
	N-甲基吡咯烷酮
	95-98%
	腐蚀性         (
毒性           (
易燃性         □

反应性         □

感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       (
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	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性         □

感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □


第二部分：废物包装、运输情况
	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	NMP废液
	吨桶
	塑胶
	1000L
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）
危废运输是严格按照环保要求，找寻有相关资质的单位负责本公司的危废运输工作。是严格按照佳通部门运输相关规定的。

	运输方式：   道路 ☑       铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

衡阳市→株洲市→萍乡市→宜春市→新余市→南昌市→九江市→安庆市→池州市→铜陵市→芜湖市一马鞍山市→南京市→常州市




	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
（1）委托专业危险废物运输公司进行运输，严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。制定突发环境事故的污染防治应急预案，主要是防止危险废物转移过程中发生交通事故包装物破损造成危险物散落，污染环境。

（2）发生交通事故造成包装物破损散落时，应第一时间及时报告各有关单位和事故地环保部门，设置警戒，请求支援，告知危险废物的特性，及时清理散落物，防止污染。

	运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

（1）危险废物的运输过程严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。
（2）严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

	3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备
（1）运输车辆应准备备用的防爆手电筒、千斤顶、警告标识、灭火器、河沙、医疗急救箱等放置在车上，以备事故的应急救援处理用。
（2）运输前，应建立好运输记录，包括汽车运输单位、车牌、司机、装载数量：同时告知运输单位所拉废物的物化性质和应急处理的方法。
（3）在发生事故时，应及时与当地环保部门进行联系，并迅速疏散周围无关人员和周边群众，在隔离污染区的同时，及时拨打119报警，及时保护好、控制好现场


第三部分   废物处理处置情况
	表1   接受单位基本情况

	单位名称：常州江环能源科技有限公司

	危废经营许可证编号：JSCZ0413OOD058-5
	有效期：2023年9月至2026年9月

	经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

利用N-甲基吡咯烷酮（NMP）废液 （HW06，900-404-06）29200吨/年；（HW06，900-402-06）12500吨/年，合计41700吨/年


	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	文字描述及工艺流程图
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第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况
	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收日期

	2024.5.31
	/
	20244304006487
	N-甲基吡咯烷酮废液
	HW06（900-404-06）
	30
	淮安交运危货运输有限公司
	苏H9042A苏H211U挂
	常州江环能源科技有限公司
	2024.6.3

	2024.6.17
	/
	20244304007371
	N-甲基吡咯烷酮废液
	HW06（900-404-06）
	30
	淮安交运危货运输有限公司
	苏H9042A 苏H211U挂
	常州江环能源科技有限公司
	2024.6.19

	2024.8.8
	/
	20244304011019
	N-甲基吡咯烷酮废液
	HW06（900-404-06）
	30
	淮安交运危货运输有限公司
	苏H9042A 苏H211U挂
	常州江环能源科技有限公司
	2024.8.10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	90
	
	
	
	


注：每种废物请填写合计量
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