江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：   天津国投津能发电有限公司   （公章）

填报日期：       2026年03月25日                 

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

      法人代表签字：

                 年   月   日
第一部分：拟转移废物基本情况

	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）
天津国投津能发电有限公司，成立于2004年，位于天津市，是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本358169.42万人民币，实缴资本358169.42万人民币。电力、热力、海水淡化设施的开发建设、生产、供应；燃料灰渣的综合利用；旅馆住宿服务。

天津国投津能发电有限公司一期2×1000MW工程#1、#2机组分别于2009年9月、11月投入运行，是国内最早投运的第一批百万等级机组。2011年12月2日（2号机组）和2012年5月18日（1号机组）分别完成脱硝系统改造并通过168小时试运行。催化剂生产厂家为日立造船公司，型式三角蜂窝状；天津北疆发电厂二期扩建工程设计2×1000MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，配套建设30万吨/日海水淡化装置，兼顾供应1000t/h采暖用汽和1400t/h工业用汽。3号机组于2018年6月22日完成168小时试运行，正式投入生产运行。脱硝系统催化剂由国电龙源公司提供，催化剂型式四角蜂窝状。

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	电
	电
	2025年#2机组发电量：

31.9583亿千瓦时
	废催化剂

（钒钛系）
	30吨
（失效产生）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图

废烟气脱硝催化剂是指由于催化剂表面积灰或孔道堵塞、中毒、物理结构破损等原因导致脱硝性能下降而废弃的钒钛系烟气脱硝催化剂，产生于火电厂选择性催化还原法（SCR）烟气脱硝工艺中脱硝反应器，如下图虚线框图示意位置。
SCR烟气脱硝技术一般是将脱硝反应系统安装在锅炉省煤器之后的烟道上，还原剂NH3（其他包括尿素或氰酸等）经过固定于注氨格栅上的喷嘴混入烟气中，与烟气混合均匀后一起进入填充有脱硝催化剂的脱硝反应器，还原剂“有选择性”地与NOx发生反应生成无害的N2和H2O。

SCR脱硝催化剂在每一次催化反应后，其物理化学性质都不可避免地发生微小变化，随着无数次微小变化累加，其活性和选择性逐渐下降，甚至失去继续使用的价值。SCR脱硝催化剂属于消耗品，一般3年左右就需要更换，因此，催化剂的使用寿命决定了每年将稳定产生一定量的废烟气脱硝催化剂。



	表3   废物组分、特性

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	废催化剂
	TiO2
	70~90
	腐蚀性         □

毒性           □
易燃性         □

反应性         □

感染性         □
	固态       □
半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □

	
	V2O5
	0.384
	
	

	
	WO3
	4.413
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第二部分：废物包装、运输情况

	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	废催化剂
	铁框
	Q235b
	约2m³
	有

	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

运输委托

沭阳田氏危险品运输有限公司进行废催化剂的运输工作，道路运输经营许可证：苏交运管许可宿字321322314927号，符合交管部门运输危险废物的规定，每车配备驾驶人员和押运人员，并持有交管部门颁发的执业资格证书。

地址：江苏省宿迁市沭阳县京沪高速沭阳北出口处

经营范围为：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，8类，9类，医疗废物，危险废物）（剧毒化学品除外）。

证件有效期：2022年12月07日至2026年12月06日
运输车辆符合交管部门运输危险废物的相关规定，拥有相应的许可资格及合法手续，每辆车都配备驾驶人员和押运人员，并持有交管部门颁发的执业资格证书。所有车辆都严格遵守车辆安全检查、维修保养、检测检验制度。

	运输方式：   道路 ☑       铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）
途径地级市：天津市(滨海新区、津南区)-河北省（沧州市）-山东省（滨州市、淄博市、临沂市）-江苏省（宿迁市、淮安市、扬州市、镇江市、常州市）
运输路线：从天津国投津能发电有限公司出发汉南路-S30京津高速辅路-S30京津高速--滨海大桥-G25长深高速-G18荣乌高速-马公祠隧道-乐疃隧道-S29滨莱高速-G2京沪高速-S35阜溧高速-齐梁路-丹金路-通洋路-到达终点江苏肯创催化剂再生技术有限公司



	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	1、 运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
1）采用优质防水型塑料膜对单个废烟气脱硝催化剂模块进行包装，在包装好的废烟气脱硝催化剂上加盖防雨布，并用绳索进行固定，做好防水、防碰撞、防散落。

2）严格执行危险废物转移联单制度，按规定填写危险废物转移联单，并随携带。

3）运输危险废物的人员，接收专业的培训，方可从事运输危险废物的工作。
4）运输时确保废烟气脱硝催化剂包装完好且固定稳妥，并按照指定路线运输，严禁扬散或抛洒。

5）运输车辆上按规定配备雨布等污染防治设备。

	2、 运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备
1）装卸过程中轻拿轻放，确保包装无破损，装卸人员戴好手套、口罩等个人防护设施。

2）按规定配备消防器材、个人防护用品、应急处置用具。

3）对运输危险废物的车辆和设备加强管理和维护，保证良好的车况和正常运行。
4）禁止超载超限装载危险废物，随车配备三角警示标志、灭火器等安全防护设备。

5）运输危险废物车辆配备导航监控装置，进行运输过程监控。

	3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1）运输单位负责购买货物的运输保险，承担货物从出发地到安全送达目的地之间的风险全部责任，运输单位应有完整事故应急救援预案并成立运输事故应急救援小组，负责运输事故应急处理的各项工作。
2）产废单位应明确所转移的废催化剂的危险特性及注意事项，给现场救援工作提出合理化建议。3）接收单位应积极配合运输事故的处理工作，跟踪事故处理情况，并督促事故处理。
4）发生事故时驾驶员在第一时间准确的向当地消防、运管、安监及运输单位汇报事故发生的地点、时间、人员伤亡等情况，运输单位接到事故汇报后，立即起动应急预案，并通知产废单位和接收单位。应急预案实施后，应及时采取措施防止事故影响和危害扩大，保护好现场。
5）危险区的隔离。事故发生后，驾押人员应对事故现场周围实行警戒，现场人员应按照程序启动应急预案，及时上报、及时进行第一时间的现场处置，把损失和危害降低到最小程度；对无关人员及车辆进行紧急疏散，驾驶员要在危险区域放置“前方危险，车辆绕行”警示牌，协助相关部门做好交通管制工作。事故处理完毕后经相关批准后方可回复正常运输工作。
6）应急人员联络方式：
运输公司：沭阳田氏危险品运输有限公司            李  涛   联系电话：15850985687
产废单位：天津国投津能发电有限公司              陈鹏飞   联系电话：13389972052
接收单位：江苏肯创催化剂再生技术有限公司        张建波   联系电话：18118366752


第三部分   废物处理处置情况

	表1   接受单位基本情况

	单位名称：江苏肯创催化剂再生技术有限公司

	危废经营许可证编号：JSCZ0413OOD005-4
	有效期：2031年1月8日

	经营核准内容（废物名称、类别、数量）：
利用、处置废烟气脱硝催化剂（钒钛系）（HW50，772-007-50）12500吨（25000立方米）/年#

	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	文字描述及工艺流程图

清灰：将废烟气脱硝催化剂放入密闭的清灰室，采用压缩空气对废催化剂表面粘附不牢的粉尘进行吹扫；

冲洗：在冲洗池中利用射流机对催化剂进行清洗，用于去除堵塞在内部的不易去除的粉尘；

鼓泡清洗：将完成冲洗的催化剂浸入鼓泡池中，用压缩空气对催化剂进行清洗，进一步以去除堵塞在内部的不易去除的粉尘；

化学清洗：将催化剂浸入化学清池中，让催化剂表面充分浸渍，进一步溶解催化剂表面的金属氧化物、硫酸钙等物质；

超声清洗：将催化剂浸入超声清洗池中，用超声波对催化剂进行清洗；

漂洗：将催化剂浸入漂洗池中，对催化剂进行清洗，清洗掉催化剂表面的清洗液；

沥水：将经过清洗的催化剂放置在沥水架上沥干；

干燥：将催化剂放入干燥箱中加热干燥；

浸渍活化：在活化浸渍池内加入再生液，使得活性成分渗入催化剂中；

干燥：将经过活化浸渍的催化剂放入干燥箱加热干燥；

检验：对每批次生产的催化剂进行取样检测；

包装成品：将检验合格的产品经过打包即为成品。


第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收日期

	2025.3.19
	1
	20251203012203
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.08
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	苏NEW303
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.20

	2025.3.21
	1
	20251203012445
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	33.22
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	辽AEG787
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.23

	2025.3.21
	1
	20251203012446
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	33.12
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀J7N182
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.23

	2025.3.21
	1
	20251203012447
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.4
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B9F160
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.23

	2025.3.22
	1
	20251203012678
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.04
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B3383S
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.24

	2025.3.22
	1
	20251203012680
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	31.84
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B1M370
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.24

	2025.3.23
	1
	20251203012820
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	31.4
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B4239M
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.25

	2025.3.23
	1
	20251203012821
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	33.06
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B6227M
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.25

	2025.3.24
	1
	20251203012963
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.16
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B6B218
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.26

	2025.3.25
	1
	20251203013104
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	31.6
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀J7D723
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.27

	2025.3.25
	1
	20251203013108
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.64
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	冀B8216J
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.27

	2025.3.26
	1
	20251203013380
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.64
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	苏DFB605
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.27

	2025.3.26
	1
	20251203013382
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	32.78
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	苏DJH998
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.27

	2025.3.27
	1
	20251203013695
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	24.5
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	津CG9083
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.29

	2025.3.27
	1
	20251203013698
	废催化剂
	HW50/772-007-50
	31.82
	沭阳田氏危险品运输有限公司
	苏CGG060
	江苏肯创催化剂再生技术有限公司
	2025.3.28

	合计
	15
	
	
	
	477.3
	
	
	
	


注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写

