
常州市金坛区农林局文件
坛农发〔2017〕10号

关于印发《2016-2020年常州市金坛区百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划》的通知

各镇(街道)农业综合服务站、各街道办经发办（农业农村办）：
为扎实推进我区养殖池塘标准化建设，根据《2016-2020年常州市百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划》和《常州市农业区划功能布局规划》，特制定《2016-2020年常州市金坛区百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划》，现予印发，请遵照执行。
特此通知。

附件：《2016-2020年常州市金坛区百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划》

常州市金坛区农林局
2016年11月14日
附件：

2016-2020年常州市金坛区百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划

“十三五”时期是常州市金坛区渔业转型升级和率先实现渔业现代化的关键时期。在新的发展阶段，加快推进鱼池标准化改造工作，对于提高保障水产品安全供给能力、修复改善水域生态环境、保障产业持续发展和农民持续增收都具有重要意义。

一、现状

金坛区水域面积40余万亩，占全市总面积的27.78%。2015年，全区水产养殖面积22.87万亩，其中池塘养殖面积18.49万亩，包括百亩以上连片养殖池塘6.56万亩。近年来，按照“设施化、生态化、信息化”的总要求，我区以设施渔业项目为抓手，推动实施了百亩连片养殖池塘标准化改造。截止2015年底，全区累计改造养殖池塘面积4.94万亩，占百亩连片池塘总面积的75.30%。经过改造后的池塘，池塘容积一般扩大20%左右，亩产量增加约20%，养殖用水水质、水域生态和环境得到改善，病害明显减少，促进了水产品质量的提升，经济效益、生态效益和社会效益显著。

然而，我区池塘标准化改造目前也存在着池塘承包期短，生产主体改造积极性不高；塘挨塘、渠连渠，养殖户难以实施改造；池塘标准化改造的投入机制不活、力度不大等问题。我区池塘养殖条件与现代渔业发展和环境建设的要求还有一定差距，池塘标准化改造仍相对滞后。

二、总体要求

围绕建设国家现代农业示范区和率先基本实现农业现代化的总目标，以保障水产品安全有效供给和促进渔民持续增收为中心，突出养殖水域生态环境质量的稳步提升，按照“池埂规整、灌排配套、设施先进、道路畅通、功能完善、环境美化”的要求，实施百亩以上连片养殖池塘标准化改造工程，提高养殖池塘综合生产能力、资源利用率和管理效率，建成一批标准化、设施化、信息化、生态化的规模养殖基地，全面提升现代渔业发展水平。
三、基本原则

1、坚持规划引领。百亩以上连片养殖池塘标准化改造必须科学规划、合理布局，符合《常州市农业区划功能布局规划》和水域滩涂养殖规划，同时与城乡发展总体规划、土地利用规划、环境保护规划等相关区域规划以及水污染防治行动计划相衔接。根据不同地区特点和生产实际需求，按照“实用、简便、美观、整洁”等要求，科学设计、分类指导、有序推进。
2、坚持尊重生产者意愿。按照国家相关政策规定，充分尊重水产养殖户经营自主权，妥善处理水域滩涂养殖权所有者与承包经营者之间的权益关系，使各方在池塘标准化改造中实现利益共享、互惠互利。
3、坚持依靠科技进步。按照“生态、健康、高效、节能”等要求，充分运用现代渔业科技和设施装备，建设高标准生态健康型池塘，有利于优良品种、先进的养殖技术和管理方式得到更有效推广和应用。

4、坚持机制创新。通过建设者自筹、政府扶持等途径，坚持“谁投资、谁受益”；积极探索和鼓励多元投入实施改造。注重建立池塘标准化改造和管理的长效机制，切实改变重建设轻养护现象，保证改造效果。

四、主要目标

用5年时间对全区尚未改造的73个百亩以上片区合计1.62万亩养殖池塘实施标准化改造，大力推广物联网、池塘循环水、水体净化等技术；建设一批永久性的水产品供应基地，保障和丰富“菜篮子”水产品供应；提高养殖水产品产量、质量和效益水平，改善养殖水域生态环境。

阶段性目标是：2016—2017年改造27个片区计5825亩；2018—2020年改造46个片区计10356亩。（详见附表）

五、改造要点

池塘标准化改造包括对池塘结构、进排水系、场区道路、供水供电、生产用房等基础设施按照生产实际需要进行统一改造建设及配置相应渔业机械、辅助设施等。池塘标准化改造应综合考虑当地的自然和气候条件，如洪涝、台风、冰冻、高温等极端天气对池塘及其附属设施的影响，同时，也应考虑池塘要与养殖场功能区设置、养殖品种、生产模式、光照风向、作业习惯等相适应，因地制宜，科学设计，周密安排，合理施工。池塘标准化改造主要包括以下几方面：

1、水源和水质。进、排水渠必须分开建设，进水口应建在水源上游部位，排水口建在下游部位。进、排水渠道一般应与池塘交替排列，池塘的一侧进水、另一侧排水，使得新水在池塘内有较长的流动混合时间。有条件的地区还可以利用地势条件实现自流自排，也可以开展水质净化和循环利用，节约动力和水资源，减少养殖尾水排放量。

2、池塘规格。按照生产实际需要，结合自然条件、利用地形结构，合理安排养殖池塘规格大小。同一区域内的池塘，应尽可能做到大小基本一致。池塘的朝向应结合场地的地形、水文、风向等因素，尽量使池面充分接受阳光照射，增加水体溶氧量，满足池塘中的天然饵料和养殖产品生长需要。池塘一般以长方形，东西向，长宽比2～4:1为佳。

3、塘埂。塘埂须做到平整、统一。深挖淤泥污物，保持池塘底部平坦，方便池塘排水、水体交换和捕捞操作，池底应有一定坡度，从进水口到排水口一端要逐步倾斜。池塘塘埂顶面宽度应兼顾土质、交通、埋电杆、开渠、建分水井、种植、后续清淤等需要，一般为1.0～4.5m，塘埂的坡度大小取决于池塘土质、池深、护坡和养殖方式等，一般池塘的坡比为1:1.5～3.0。池塘清淤与塘埂加固可结合起来，统筹考虑。

4、护坡。养鱼池塘应尽可能护坡，池塘坡面和进排水等易受水流冲击的部位更应采取护坡措施，可根据生产需要和财力等因素自行选择护坡材料，常用的护坡材料有水泥预制板、混凝土、砖石、网片、防渗膜等。虾、蟹等养殖塘可采取其他生态护坡措施。

5、机械及设施。合理配置投饵机、增氧机、微孔增氧机等机械，推广应用物联网、水质检测等智能设备。

6、生产管理用房。生产看护房、仓库以及管理用房等房屋设施应按农业生产设施用地的相关管理规定，完善报批等相关手续后建设。生产管理用房应布局合理、大小合适、整齐规整，单栋面积一般为20-60平方米，生产、管理、生活区分别隔开。附属设施用地规模原则上控制在养殖用地规模的7%以内，最多不超过10亩。

7、场区道路和电。场区道路整齐合理，方便生产物资及水产品运送，资金允许情况下可规划建设水泥路面或黑色沥青路面。供电系统和供电量满足生产实际需要，鼓励利用风能、光能等新能源。

8、场容环境。养殖场整体环境要整洁、美观，设置固体垃圾收集区，生产、生活垃圾分开集中存放。生活区、管理区与主干道两侧选种适量绿色植物和花木，养殖区无杂草、杂物。

六、保障措施

（一）加强领导，统筹协调。百亩以上连片养殖池塘标准化改造是省、市、区政府确定的一项重大目标任务，涉及面广、任务繁重。各镇要高度重视，强化对百亩连片养殖池塘标准化改造工作的领导，将池塘改造与高效设施农业建设、“菜篮子”基地建设、水污染防治等工作统筹考虑，同步推进。广泛宣传发动，创新工作方法，加快推进实施。

（二）细化方案，强化督查。各镇要依据百亩以上连片养殖池塘标准化改造专项规划，分解目标任务，细化工作方案，落实推进举措。要建立科学合理的考核评价机制，加强动态监测，及时掌握工作进展，跟踪检查指导，帮助协调解决改造过程中的各类困难和问题，确保各项目标任务落到实处，建设取得实效。

（三）分类指导，以点带面。各镇要结合省级现代渔业“四个一批”建设、池塘工业化循环水养殖、渔业标准化健康养殖基地建设，市级现代农业园区建设和高效设施渔业建设等，推进百亩以上连片养殖池塘标准化改造工作。针对池塘改造的季节特点，各地要加强对池塘标准化改造工作的指导，特别是对池塘循环水和水净化等重点技术，可以组织相关技术培训和开展现场指导，切实加强技术保障和推广服务。要注重总结当地和周边地区池塘改造的成功经验和运作模式，强化典型宣传和示范，以点带面，持续推进百亩以上连片养殖池塘标准化改造工作。

（四）加大投入，完善机制。各镇要按照“建者自筹、政府扶持、市场运作、社会参与”等途径，建立多元化投入机制，拓宽投融资渠道，吸纳民间资本、工商资本等社会投资参与，保障百亩以上连片养殖池塘标准化改造工作。要加大财政支渔项目和建设资金的整合力度，调整结构、突出重点，规范使用，重点支持池塘标准化改造等基础设施建设。要进一步理顺投资与受益的关系，推进渔业跨界发展和资源共享，积极探索和建立池塘标准化改造与管理的长效机制，激发广大渔民和其他投资主体对池塘标准化改造的积极性、主动性、创造性，共同推进我区现代渔业发展再上新的台阶。

	附表：
百亩以上连片养殖池塘标准化改造统计表


	辖市、区
	百亩以上连片养殖池塘（亩）
	2015年前已改造面积（亩）
	2016—2017年拟改造面积（亩）
	2018—2020年拟改造面积（亩）

	
	个数
	小计面积
	个数
	小计面积
	个数
	小计面积
	个数
	小计面积

	金坛
	208
	65618
	135
	49437
	27
	5825
	46
	10356

	合计
	208
	65618
	135
	49437
	27
	5825
	46
	10356








